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FAKTAARK 

Kvalitetskrav c: Farvegengivelse 

 

Indledning 

Dette faktaark er udarbejdet af NIRAS A/S til brug for projektet ”Lighting Metropolis – Green Economy”. 

Formålet er at sikre at kommunerne indenfor det konkrete anvendelsesområde opnår en energieffektiv 

belysning i høj kvalitet. I faktaarket er der specificeret kvalitetskrav for rumtyper: 1 Færdsel, 2 

undervisning,3  kontor, 4 ophold, 5 spiserum, 6  køkken, 7 velfærd, 8 birum og 9 sport. Er der afvigende 

krav rumtyperne imellem er det specificeret. 

Faktaarket skal anvendes i sammenhæng med flg.: 

 Den tekniske kravspecifikation for den aktuelle bygningsanvendelse  

 Faktaark a - b samt faktaark d – g, med andre relevante kvalitetskrav til indendørs belysning 

 Faktaark h, med kvalitetskrav til sundhedslys.   

  

Kvalitetskrav 

Hvis lyset fra en lyskilde ikke indeholder alle bølgelængder i det synlige spektrum, vil lyset heller ikke 

kunne gengive alle farver i omgivelserne lige godt. 

Farvegengivelse relaterer sig til lysets evne til at gengive farver.  

 

Lyskildens evne til at gengive farver angives ved et farvegengivelsesindeks, som også kaldes CRI (Ra) 

indekset (CRI står for Colour Rendering Index, Ra står for Rendering Average). Det traditionelle CRI-

indeks (Ra) fremkommer som gennemsnittet af R1 – R8, hvor en lyskilde testes i forhold til 8 umættede 

reference-farver. CRI-indekset er senere blevet udvidet med yderligere 7 referencefarver (6 mættede 

farver og 1 lys hudlignende farve), som normalt ikke indgår i det CRI-indeks som opgives af 

producenterne. Generelt har hvide LED-lyskilder, baseret på en fosforesceret blå LED, problemer med 

at gengive den røde farve, hvorfor det generelle CRI-indeks bør suppleres med krav til indekset R9 

(mættet rød farve).   

 

Et CRIindeks er et tal mellem 0 og 100, hvor 100 er bedst. De generelle krav til CRI-indeks R1 – R8 i 

forskellige applikationer findes i DS/EN 12464-1:2011 samt DS/EN 12464-1 DK NA:2015, og er 

nedenfor suppleret med NIRAS’ anbefalinger for CRI-indeks R9. 
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Følgende værdier for CRI-indeks skal kræves: 

 

 Færdsel CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 0 

 Undervisning CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 20 

 Kontor CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 20 

 Ophold CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 20 

 Spiserum CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 40 

 Køkken CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 40 

 Velfærd CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 40 

 Birum  CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 0 

 Sport*) CRI (Ra) ≥ 80, CRI (R9)≥ 0 

*): Særlige krav ved TV-optagelser kan forekomme, se DS/EN 129193:2018 

 

Der kan forekomme særlige anvendelser, hvor der stilles højere krav til CRI (R1 – R8) og R(9), f.eks. i 

håndgerningsrum og ved buffet. Der skal være opmærksomhed på at et øget krav til farvegengivelse 

normalt vil medføre en reduceret energieffektivitet for lyskilden, typisk 10 %. 

 

Verifikation 

 

 Lysarmaturproducenten (lysarmaturproducenten) skal udlevere dokumenterede oplysninger om 

lyskildernes farvegengivelsesindeks CRI (Ra) samt CRI(R9). For at sikre målingernes gyldighed 

bør kontrolmålinger udføres af et uafhængigt målelaboratorium. 

 Måling, udført på stedet af en uafhængig part, med et kalibreret farvespektrometer  

Referencer 

 DS/EN 12464-1:2011 Lys og belysning – Belysning på indendørs arbejdspladser – Del 1: 

Indendørs arbejdspladser 

 (i DK) DS/EN 12464-1 DK NA:2015 Nationalt anneks til Lys og belysning – Belysning på 

indendørs arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser 

 DS/EN 12193:2018 Lys og belysning - Sportsbelysning 

 DS/EN 62717:2017: LED-moduler til almindelige belysningsformål – Krav til ydeevne 

 DS/EN 62722-1:2016: Belysningsarmaturers ydeevne – Del 1: Generelle krav 

 DS/EN 62722-2-1:2016: Belysningsarmaturers ydeevne – Del 2-1: Særlige krav til LED-

belysningsarmaturer 

  IEA 4E  Product Quality and Performance Tiers  https://ssl.iea-4e.org/product-

performance/performance-tiers  (Tier 3) 
 CIE 13.3-1995: Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light 
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